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DEFINICION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Conjunto de normas que desarrollan una serie de 
prescripciones técnicas en las instalaciones industriales y 
energéticas que tienen como principal objetivo la seguridad de 
los usuarios. Se ocupa de la gestión o manejo de los riesgos 
inherentes a operaciones y procedimientos en la industria y 
de los riesgos que generan los productos de esa industria en 
otros entornos.

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



 Instalaciones y equipos existentes en instalaciones portuarias, siempre que 

les sea de aplicación los Reglamentos de Seguridad Industrial.

 Ámbito temporal; afecta a lo largo de toda la vida útil de las instalaciones y 

equipos.

 Actuaciones reglamentarias contempladas en instalaciones y equipos:

 Legislación 

 Legalización de nuevas instalaciones o debido a adquisiciones de 

equipos.

 Mantenimiento reglamentario.

 Inspecciones reglamentarias.

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

ALCANCE



 Este alcance puede afectar a muy distintos tipos de equipos, pero pensamos que en 

instalaciones portuarias los mas comunes son:

 Instalaciones eléctricas de Baja Tensión

 Instalaciones eléctricas de Alta tensión

 Equipos elevadores de cargas y transportadores de carga. Máquinas

 Equipos a presión.

 Instalaciones de almacenamiento de Productos Petrolíferos

En menor medida

 Almacenamiento de Productos Químicos

 Instalaciones térmicas en el interior de edificios

Excepcionalmente

 Instalaciones de Protección contra Incendios para establecimientos industriales

 Zonas de Atmósferas explosivas

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

ALCANCE



INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

LEGISLACIÓN APLICABLE

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto).

 Instrucción 4/2007, de 7 de mayo, de interpretación y aplicación de 

determinados preceptos del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

 Normas UNE de obligado cumplimiento.



INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Se consideran instalaciones eléctricas de baja tensión aquellas instalaciones que 

distribuyen la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo 

propio y a las receptoras, con los siguientes límites de tensiones nominales:

 Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios.

 Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.

 Para estas instalaciones será de aplicación el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 

842/2002 en lo referente al régimen de inspecciones y revisiones periódicas, así 

como los criterios aplicables en dichas inspecciones.



INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
PROYECTO

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las siguientes nuevas 

instalaciones: 



INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
PROYECTO

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las siguientes nuevas 

instalaciones: 

 Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en 

una o en varias ampliaciones se supera el 50% acumulado de la potencia prevista 

en el proyecto anterior.



INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
INSPECCIONES INICIALES POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA)

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Las instalaciones deberán ser verificadas por el instalador, previamente a su puesta en servicio y 

según corresponda en función de sus características, con la supervisión del director de obra

 Serán objeto de inspección inicial una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o 

modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Órgano Territorial 

Competente, las siguientes instalaciones:

 Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.

 Locales de Pública Concurrencia.

 Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.

 Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.

 Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.

 Quirófanos y salas de intervención.

 Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.

 Como resultado de la inspección, el OCA emitirá un Certificado de Inspección, en el cual figurarán los 

datos de identificación de la instalación y la posible relación de defectos.



INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN
INSPECCIONES PERIODICAS POR ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO

De acuerdo con la ITC-BT-05 (REBT) las instalaciones industriales con potencia 
superior a 100 KW, y locales con riesgo de incendio o explosión de clase I 
(según ITC-BT-29), entre otros, deberán someterse a inspecciones periódicas 
cada cinco años.

Como resultado de la Inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado 
de Inspección, entregando copia al titular y al Departamento de Industria y 
Tecnología, Comercio y Trabajo, en el cual figurarán los datos de 
identificación de la instalación y la posible relación de defectos, con su 
clasificación, y la calificación de la instalación, que podría ser favorable, 
condicionada o negativa. 

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

LEGISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Es de aplicación a las instalaciones de corriente alterna, cuya tensión nominal eficaz 

sea superior a 1 kV, entre dos conductores cualesquiera, con frecuencia de servicio 

inferior a 100 Hz; Centrales, centros de transformación, Subestaciones

 Se entiende por línea de alta tensión las líneas eléctricas de corriente alterna trifásica 

a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a un 

kilovoltio. 



INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Para la legalización de instalaciones de Subestaciones y Centros de 

Transformación es necesario presentar la siguiente documentación ante el Órgano 

Territorial Competente:

 Proyecto de ejecución de la instalación: Proyecto de ejecución suscrito 

por técnico facultativo competente, que es el documento básico para la 

realización de la obra.

 Puesta en servicio de la instalación

 Tras la ejecución del proyecto se presentará la correspondiente solicitud 

de acta de puesta en servicio ante el Órgano Territorial Competente, 

acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 

facultativo competente



INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

El titular de la instalación deberá suscribir, antes de la puesta en marcha de las
instalaciones, un contrato de mantenimiento con la empresa instaladora eléctrica
autorizada para alta tensión, en el que ésta se haga responsable del mantenimiento de la
instalación en el debido estado de conservación y en correcto funcionamiento.

Si el titular de la instalación de alta tensión dispone de los medios personales y materiales
idóneos para realizar el mantenimiento a su cargo, podrá solicitar del servicio
correspondiente del Departamento Industria la exención de suscribir dicho
contrato. 

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN

INSPECCIONES PERIÓDICAS

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Las inspecciones periódicas se realizarán, al menos cada tres años. El titular de la 

instalación cuidará de que dichas inspecciones se efectúen en los plazos previstos. 

 Las inspecciones periódicas se realizarán por los Servicios de Industria de las 

CC.AA., o bien por Organismos de Control del Ministerio de Industria y Energía.  

 Para líneas de tensión nominal no superior a 30 kV las inspecciones se podrán 

sustituir por revisiones o verificaciones que realicen técnicos titulados competentes 

que cumplan los requisitos indicados en la ITC-LAT 05.



EQUIPOS ELEVADORES DE CARGAS Y TRANSPORTADORES DE CARGA. MÁQUINAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Normas UNE del AEN/CTN-58 

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



EQUIPOS ELEVADORES DE CARGAS Y TRANSPORTADORES DE CARGA. MÁQUINAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

 Los criterios recogidos en el siguientes apartado son de aplicación a todas las  

máquinas, definiéndose como “máquina” un conjunto de piezas y órganos unidos entre 

sí, de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil y, en su caso, de órganos de 

accionamiento, circuitos de mando y de potencia, u otros asociados de forma solidaria 

para una aplicación determinada. 

 En esta definición se encuentran:

• Grúas de carga
• Grúas pórtico

Cada máquina deberá poseer Certificado de conformidad CE, expedido por el fabricante

de la misma, haciendo mención, si procede, a las normas armonizadas europeas

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



EQUIPOS ELEVADORES DE CARGAS Y TRANSPORTADORES DE CARGA. MÁQUINAS

REVISIONES PERIÓDICAS

 El Real Decreto 1215/1997 no fija periodicidad alguna a cumplir de forma obligatoria, sin 

embargo, sí establece la obligatoriedad, por parte del empresario, de revisar 

periódicamente los equipos de trabajo dentro de este ámbito reglamentario. 

 En este caso, se sugieren las siguientes periodicidades para las máquinas existentes 

en:

Máquinas de taller: 1 año

Puentes Grúa, Polipastos y grúas de carga: 2 años

Carretillas: 3 años

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



EQUIPOS A PRESION

LEGISLACIÓN APLICABLE

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Reglamento de equipos a presión (R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre. Fecha de 

entrada en vigor: 5 de agosto de 2009)

 Instrucción Técnica ITC EP-1 sobre calderas

 Instrucción Técnica ITC EP-5 sobre botellas de equipos respiratorios 

autónomos.

 Instrucción Técnica ITC EP6 referente a recipientes a presión transportables.



EQUIPOS A PRESION

LEGALIZACIÓN

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Las instalaciones requerirán la presentación de un proyecto técnico realizado por 

técnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial, ante el órgano 

competente de la comunidad autónoma.

 La instalación de equipos a presión deberá realizarse por empresas instaladoras de 

equipos a presión inscritas en el registro del órgano competente de la comunidad 

autónoma.

 Certificado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente y visado por 

el correspondiente colegio oficial.

 Certificado de instalación suscrito por empresa instaladora de equipos a presión.

 Certificado de pruebas en el lugar del emplazamiento por OCA (cuando sea 

necesario)



EQUIPOS A PRESION

Placas de Industria

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Todos los equipos a presión de las instalaciones que 

estén sujetos a inspecciones periódicas deberán 

disponer de una placa realizada con materiales 

duraderos.

 Las placas serán legibles e irán colocadas en un 

lugar visible del equipo o conjunto

 Estas placas podrán sustituirse por la identificación 

en el registro de equipos del usuario.



EQUIPOS A PRESION

INSPECCIONES PERIODICAS

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Nivel A. 

 Una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en una completa 

inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad y 

dispositivos de control.

 Nivel B. 

 Una tipo A más una inspección de las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor 

corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de 

seguridad y aquellos END’s que se consideren necesarios.

 Nivel C. 

 Un atipo B más prueba hidrostática y tarado de dispositivos de seguridad.



EQUIPOS A PRESION
INSPECCIONES PERIODICAS
EN GENERAL

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Para Aparatos a Presión

 Para tuberías



EQUIPOS A PRESION

INSPECCIONES PERIODICAS

CALDERAS

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Nivel A. 

 a periodicidad de estas inspecciones será anual. Por empresa instaladora.

 Nivel B. 

 La periodicidad de estas inspecciones será cada tres años. Por empresa instaladora u 

OCA.

 Nivel C. 

 La periodicidad de estas inspecciones será de seis años. Por OCA



EQUIPOS A PRESION
INSPECCIONES PERIODICAS
BOTELLAS DE EQUIPOS RESPIRATORIOS AUTONOMOS

RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Las botellas y sus válvulas deberán someterse, cada tres años, a pruebas y verificaciones    de 

inspección periódica por centro de inspección.

 Si el resultado de la inspección periódica es positivo  se dejará constancia del mismo por una 

marca (UNE EN 1089-1).

 Las inspecciones periódicas de los recipientes a presión transportables se realizarán conforme a 

lo establecido Real Decreto 1388/2011. Dichas inspecciones serán realizadas por el propietario 

de dichas botellas.

 El organismo notificado responsable de los controles periódicos colocará el marcado Π, seguido 

del número de identificación del organismo notificado y expedirá un certificado de revaluación.



INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

LEGISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se  aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas, modificado por Real Decreto 1523/1999.

ITC MI-IP03 Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación, 
aprobada por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre y modificada por Real Decreto 
1523/1999. 

ITC MI-IP04 «Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y 
combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público» R.D. 1523/1999, de 1 
de octubre. 

Real Decreto 1426/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IP06 “Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de 
almacenamiento de productos petrolíferos líquidos”.

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

LEGALIZACIÓN

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Las instalaciones serán llevadas a cabo por empresas instaladoras autorizadas.

 La ejecución será realizada bajo la dirección de técnico titulado competente o 

instalador autorizado.

 Requerirá autorización administrativa la puesta en servicio de las instalaciones y de sus 

ampliaciones.

 Se presentará ante el Órgano Territorial Competente, el correspondiente proyecto 

técnico, firmado por técnico competente, o bien una memoria resumida y croquis

además de un certificado final de obra.



INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

MANTENIMIENTO

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Se ha definido la realización de al menos una revisión en el periodo comprendido 

entre dos inspecciones periódicas reglamentarias (cada 30 meses o cada 5 años), 

dependiendo de las características de la instalación con o sin proyecto. Puede ser 

realizadas por inspectores propios del titular o por OCA’s.

 El alcance y objeto de las revisiones de mantenimiento será la realización de una 

inspección visual de la instalación para comprobar la ausencia de defectos relevantes 

que afecten a las prescripciones de seguridad requeridas por el Reglamento.



INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

INSPECCIONES PERIODICAS PARA LA IP-03

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

PARA INSTALACIONES ENTERRADAS

A realizar por Un Organismo de control Autorizado.

 Para tanques que no dispongan de detector automático de fugas ni estén ubicados 

en cubetos estancos, se les realizará una prueba de estanquidad, según las opciones 

siguientes:

 Cada 5 años, pudiéndose realizar con producto en el tanque y la instalación en 

funcionamiento.

 Cada 10 años, en tanque vacío, limpio y desgasificado

 Tuberías enterradas

 Primera prueba de estanquidad se realizará a los 10 años de su instalación o 

reparación.

 Deberán ser sometidas cada 5 años a una prueba de estanqueidad.



INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS

INSPECCIONES PERIODICAS PARA LA IP-03

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

PARA INSTALACIONES DE SUPERFICIE

 Se inspeccionará cada diez años la instalación por un organismo de control 

autorizado. 



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
LEGISLACIÓN APLICABLE
Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos (R.D. 379/2001):

ITC MIE APQ-1. Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles
ITC MIE APQ-2. Almacenamiento de óxido de etileno 
ITC MIE APQ-3. Almacenamiento de cloro 
ITC MIE APQ-4. Almacenamiento de amoníaco anhidro 
ITC MIE APQ-005. Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión.
ITC MIE APQ-006. Almacenamiento de Líquidos Corrosivos.
ITC MIE APQ-007. Almacenamiento de Líquidos Tóxicos.
ITC MIE APQ-8. Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto 

contenido en nitrógeno.
ITC MIE APQ-9. Almacenamiento de peróxidos orgánicos

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
AMBITO APLICACIÓN APQ-001. Inflamables

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Se aplica a las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de líquidos 

inflamables y combustibles.

 Se excluyen:

 Almacenamientos con capacidad inferior a 50 litros de productos de clase B, 

250 litros de clase C o 1000 litros de clase D.

 Almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya 

capacidad estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso, 

durante un período de 48 horas

 Almacenamientos de G.L.P. o G.N.L.

 Líquidos en condiciones criogénicas.

 Almacenamiento de sulfuro de carbono.

 Almacenamientos de productos con punto de inflamación superior a 150ºC.



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

AMBITO APLICACIÓN APQ-005. Botellas y botellones

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Se aplicará al almacenamiento y utilización de gases comprimidos, licuados y 

disueltos a presión, así como sus mezclas, destinados a su venta, distribución o 

posterior utilización, ya sea botellas y/o botellones sueltos, en bloques o en baterías, 

con excepción de los que poseen normativa especifica.



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

AMBITO APLICACIÓN APQ-006. Corrosivos

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Se aplica a las instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de 

líquidos corrosivos.

 No será de aplicación en los siguientes casos: 

 Los almacenamientos que no superen la cantidad total almacenada de 200 l. 

de clase a), 400 l. de clase b) y 1000 l. de clase c).

 Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya 

capacidad estará limitada a la necesaria para continuidad del proceso, durante 

un período de 48 horas

 Los almacenamientos no permanentes en expectativa de transito cuando su 

periodo de almacenamiento previsto sea inferior a 72 horas.



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
AMBITO APLICACIÓN APQ-007. Tóxicos

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Se aplica a las instalaciones de almacenamiento, manipulación, carga y descarga de 

los líquidos tóxicos.

 Se excluyen del campo de aplicación, almacenamientos de:

 Que no superen la cantidad total almacenada de 600l, de los cuales 50l, 

como máximo, podrán ser de la clase T+ y 150l, como máximo, de la clase T. 

 Almacenamientos de residuos tóxicos y peligrosos

 Gases tóxicos licuados.

 Productos tóxicos, que sean además explosivos/radiactivos/peróxidos 

orgánicos.

 integrados dentro de las unidades de proceso, cuya capacidad estará 

limitada a la necesaria para la continuidad del proceso, durante un período 

de 48 horas.

 Los almacenamientos no permanentes en expectativa de tránsito.



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
AMBITO APLICACIÓN EN GENERAL

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Quedan incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de APQ, los 

almacenamientos de productos químicos de capacidad superior a la que se indica a 

continuación:

 Sólidos tóxicos clase T+, a partir de 50 kg. o de clase T a partir de 250 kg., o de clase 

Xn, a partir de 1.000 kg.

 Comburentes a partir de 500 kg.

 Sólidos corrosivos de clase a) a partir de 200 kg., o de clase b a partir de 400 kg, o de 

clase c a partir de 1.000 kg.

 Irritantes a partir de 1.000 kg.

 Sensibilizantes a partir de 1.000 kg.

 Carcinogénicos a partir de 1.000 kg.

 Mutagénicos a partir de 1.000 kg.

 Tóxicos para la reproducción a partir de 1.000 kg.

 Peligrosos para el medio ambiente a partir de 1.000 kg.



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

INSPECCIONES PERIODICAS

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Después de la puesta en servicio de la instalación se deben realizar, cada 5 

años, Inspecciones Periódicas Reglamentarias con el fin de comprobar que el 

almacenamiento sigue cumpliendo las condiciones de seguridad, se han 

efectuado las Revisiones Reglamentarias y QUE las Pruebas de estanqueidad a 

los recipientes y tuberías enterradas demuestran que no hay fugas.

 Las Inspecciones Periódicas se llevarán a efecto por OCA. 

 A los almacenamientos de productos químicos  existentes serán revisados e 

inspeccionados de acuerdo con las exigencias técnicas del Reglamento por el que 

fueron dados de alta. La periodicidad y los criterios para realizar las revisiones e 

inspecciones serán los indicados en el nuevo Reglamento.



INSTALACIONES TÉRMICAS EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS

LEGISLACIÓN APLICABLE

 R.D. 1027/2007, de 20 de julio. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril , por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

 En las instalaciones afectadas por el RITE se deberá cumplir con la legislación 

vigente higiénico-sanitaria para la prevención y el control de la legionelosis

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



INSTALACIONES TÉRMICAS EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS

LEGALIZACIÓN

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Las instalaciones térmicas incluidas deben ejecutarse en base a la siguiente 

documentación:

 Ccuando la potencia térmica nominal de calor o frío sea mayor que 70 

kW, se requerirá la realización de un proyecto;

 Ccuando la potencia térmica nominal sea mayor o igual que 5 kW y menor 

o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria 

técnica;
 No es preceptiva la presentación de la documentación anterior para potencias menor que 5 kW, las 

instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, 

calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de 

ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en 

un único elemento prefabricado.



INSTALACIONES TÉRMICAS EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS
Mantenimiento

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 El mantenimiento de las instalaciones será realizado atendiendo a los siguientes 

casos: 

a) Instalaciones térmicas con potencia entre a 5 kW y 70 kW.

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora. 

b) Instalaciones térmicas con potencia mayor que 70 kW.

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora

mediante un contrato de mantenimiento.

c) Instalaciones térmicas con mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW 

en frío, así como las solares con potencia mayor a 400 kW. 

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mediante un 

contrato de mantenimiento, bajo la dirección de un técnico titulado 

competente con funciones de director de mantenimiento



INSTALACIONES TÉRMICAS EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS
INSPECCIONES PERIÓDICAS

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. 

 Potencia útil nominal igual o mayor que 20 kW, excluyendo los sistemas destinados 

únicamente a la producción de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW de potencia útil 

nominal.

 Sistemas de las instalaciones de aire acondicionado con potencia útil nominal instalada igual o 

mayor que 12 kW ->  Cada 5 años.

 Inspecciones de la instalación térmica completa cada 15 años, contados a partir de la fecha de 

emisión del primer certificado de la instalación, para potencias mayor que 20 kW en calor o 12 

kW en frío. Realizadas por OCA.



INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES

LEGISLACIÓN APLICABLE

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre; Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. A partir de 17/enero/2015.

 Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación.

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre; Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios, así como correcciones posteriores.

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES

INSPECCIONES PERIODICAS

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

Riesgo del Establecimiento
Inspecciones

Periodicidad Entidad

Riesgo intrínseco bajo 5 años OCA

Riesgo intrínseco medio 3 años OCA

Riesgo intrínseco alto 2 años OCA



ZONAS DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

 Ministerio de Industria y Energía. Real Decreto 400/1996 (B.O.E. 8/Abril/1996) 

sobre Aparatos y Sistemas de Protección para uso en Atmósferas Potencialmente 

Explosivas. (Directiva 94/9/CE ATEX 100A).

 Ministerio de la Presidencia. Real Decreto 681/2003 (B.O.E. 18/Junio/2003) sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. (Directiva 1999/92/CE 

ATEX 137).

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



ZONAS DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

AMBITO DE APLICACION

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Se tendrán en cuenta aquellas instalaciones y equipos en los que pudiera estar 

presente en su interior o en su exterior, al menos las siguientes substancias, 

cualquiera que sea su concentración:

 Y en general cualquier substancia inflamable que pueda formar una mezcla en el aire 

de Gas, vapor, nieblas, polvo o fibras y que en presencia de una fuente de ignición se 

inflame la totalidad o parte de dicha mezcla.

 Hidrógeno

 Acetileno

 Gas Natural

 Propano

 Butano

 Gas Oil

 Fuel Oil

 Carbon

 Biomasa



ZONAS DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

REQUIRIMIENTOS PARA EQUIPOS (Dir 94/9 CE)

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS

 Marcado según(Dir 94/9 CE) Anterior marcado



DEFINICION DE ORGANISMO DE CONTROL

Entidades naturales o jurídicas cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento de 
carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones 
industriales y de sus productos mediante actividades de certificación, ensayo, inspección
o auditorías.

SU PRINCIPAL FUNCION

AYUDARLES A USTEDES A CUMPLIR CON LA LEY  EN LOS 
REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTAN A INSTALACIONES PORTUARIAS



Entidades Organizadoras - Oficial Sponsors


